
COVID-19

PCR

Triage2020.05 300

h t t p : / / w w w . t a i y o k o g y o . c o . j p
〒532-0012
〒153-0043
〒061-1274
〒980-0022
●一級建築士事務所　●特定建設業者大臣許可（特-28）第３８１号　●一般社団法人　日本膜構造協会正会員　●一般社団法人　ウォーターフロント協会会員　●一般社団法人　リバーテクノ研究会会員

大阪市淀川区木川東4-8-4
東京都目黒区東山3-16-19
北広島市大曲工業団地4-2-9
仙台市青葉区五橋2-11-1

TEL：
TEL：
TEL：
TEL：

06-6306-3056
03-3714-3361
011-887-8350
022-227-1364

〒450-0003
〒732-0052
〒812-0013
〒901-0152

名古屋市中村区名駅南2-8-11
広島市東区光町1-12-16
福岡市博多区博多駅東2-15-19
那覇市字小禄662-5F

TEL：
TEL：
TEL：
TEL：

052-541-5118
082-261-1251
092-411-8003
098-851-4423

新型コロナウイルス

（COVID-19）

PCR検査とトリアージ外来における

医療従事者の方々の

安全・安心を守ります

除菌テントシステム
医療用陰圧テント「マク・クイックシェルター」

PCR検査所・トリアージ外来のご提案

医療従事者のための
二次感染対策
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持ち運び、設営が容易なエアテント

マク・クイックシェルターの特長

マク・クイックシェルターの豊富なオプション

電動エアポンプ
使用時 
MQ-442-A

運搬 設置 送風開始 送風後約 1分で完成※

大人２人で簡単に設営でき、電動送風後、約 1分
で立上がります※。
出入り口を解放し、PCR 検査所として、または陰圧
装置を使用し、医療用陰圧テントとして。
スピード・利便性・安全性を兼ね備えた医療用
仮設施設として活躍します。

冷暖房装置

可動式の専用冷暖房装置です。
テント内を適温に調整する事で、疲労や脱
水などによるリスクを下げます。
サイズ：W800×D835×H752
重量：約 50kg

※ MQ442Aにて、電動送風機を使用した場合

フライトシート

専用のフライトシートは、遮光性
の高い日除けです。直射日光によ
るテント内の温度の上昇を防ぎ、
内部空間を快適にします。

アイスベスト&モバイル冷凍庫

専用の保冷剤を装着できるベストタイプで、
動きやすく着脱も容易。
脇の下や背中など、ピンポイントで冷やすこ
との出来る、最も効率的な熱中症対策です。
専用の保冷剤は、モバイル冷凍庫にストック
を保管することで、いつでも新しい保冷剤と
交換することができます。

高濃度オゾンガス発生装置（BT-088）

高濃度のオゾンガスを発生する事ができ
る装置。持ち運びも簡単で、様々なシーン
で活躍します。
オゾン発生塁：Max2.5g/h （無段階調整）
風量： 2 ． om3Imin
寸法： W 382.5XD 160XH 354.6(mm)
重量： 8kg



ウィークスルー形式、

ドライブスルー形式

両方のPCR検査に対応

オゾン発生機で

ウイルスを除菌

二次感染防止の徹底を

隔離されたスペースで、

安全に脱衣

細かな休憩や、小規模の

ミーティングスペースとして

PCR検査とトリアージ外来において、

安全性を高める「除菌テントシステム」

太陽工業の医療用陰圧テント「マク・クイックシェルター」は、PCR 検査や、検査前後の PPE を着脱する
場面でも活躍する、医療用仮設施設です。PCR 検査は、検査中のほか、検査前後の医療従事者も周囲
への接触を避けるため、専用のスペースが必要になります。また、検査に伴い、ウイルス付着の恐れがあ
る資材・設備・空間は消毒対象となり、徹底した消毒を効率良く実施するためには、従来の施設利用者
の動線とは完全に分離しなければなりません。
その課題を、マク・クイックシェルターを
使用する事で、迅速且つ安全に解決する
事ができます。
また、医療用仮設施設で従来の施設利
用者との動線を分離することは、施設周
辺の住民や、一般患者の来院に対して、
安心感を提供することに繋がります。

マク・クイックシェルターは、ウォークスルー式
の PCR 検査に加え、ドライブスルー式の検査
所にも対応できます。

マク・クイックシェルターは、テント内の空間を最
大限に活用でき、用途によってフレキシブルに対
応します。ビーム間の仕切りのタイプを変更する事
で、オープンな空間や隔離された空間にも対応。
テント同士の連結も可能で、規模に合わせた拡張
性もあります。

高濃度オゾンガス発生装置を使用する事
で、院内、ご家庭にウイルス・菌を持ち帰らず
に安全に医療従事をする事が可能です。
（※耐オゾン用マスクが必要です）

間に柱のない空間
なので、テーブルや
椅子などの配置も自
由にできます。

間仕切りをすることで、
PPE に付着したウイルス
の拡散を防ぎ、陰圧装置
を併用すると、より安全な
空間を作る事ができます。

除菌テントシステムレイアウト
（MQ422A+MQ442Aの例）

厳しい日差しにも対応
専用のフライトシートは、遮光性の高い日除
けです。直射日光によるテント内の温度の上
昇を防ぎ、内部空間を快適にします。
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