
排出圧 (kg/㎠) 揚程 (m) 排出量 (ℓ/分)

70
63
56
49
42
35
28
21
14
7

Performance standard correction as per SAE J1349;  60° F / 15.5° C;  Baro 29.92 in. / 101.3 mB

6.9
6.2
5.5
4.8
4.1
3.4
2.8
2.1
1.4
0.7

38  76  114  151  189  227  265  303 

超軽量・超小型
高性能送水装置

重量

寸法 (cm)

口径 (mm)

モデル

排気量 ( 馬力 )

�.�kg

L�� x W�� x H��.�

吐出口 ��／ 吸口 ��

三菱重工 MEIKI TLE��

形式 � サイクル空冷単気筒

��cc ／ �.�HP

森林火災や震災対策に効果的なコンパクト設計
本体重量 �.�kgの超軽量　
三菱重工製高性能�サイクルエンジンを搭載  信頼のMade in Japan
三菱エンジンの特長である「ミラクルスタート」で簡単始動
山林火災など傾斜地においての火災活動でも連続運転が可能
独創的なクラッチシステムによりアイドリング時には自動的に水の流れを遮断
付属の補助タンク使用で連続�時間以上の長時間運転が可能

（本体燃料タンクでは約��分の運転時間）
中継用媒介金具を装着することで他ポンプや消火栓などと連結、中継送水が可能



標準付属品

・吸管　��mm× �m
・呼び水用ハンドポンプ
・軽量プラスティックノズル
・専用ストレートノズル
・中継用媒介金具（��mm or ��mmを選択）
・燃料給油キット
・燃料携行缶
・背負子

OPTIONAL

PRODUCT DESCRIPTION

燃料給油キット接続例

(連続�時間以上の長時間運転が可能)
専用背負子

大規模な森林火災が頻発するカナダで生まれたメルセデステキスタイル社製

超小型送水装置です。重量はわずか�.�kgと超軽量。

片手でも持ち運べるため女性や高齢者でも使用可能です。

その可搬性の高さは山林火災において山道を搬送する場合にも有効です。

ホースの径は��mmとなり���m以上の送水が可能です。

地震災害時、建物倒壊や土砂崩れ、液状化現象など車両侵入を許さない状況下で

あっても機動性の高いWICK���Mは必要とされる現場で能力を発揮します。

商品詳細




